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INHALTSVERZEICHNIS

TEILELISTE

ASik STR ANDKOR B

Teilebezeichnung 2-Sitzer . Bilder
P1: Linkes unteres Seitenteil 1x i
P2: Rechtes unteres Seitenteil 1x i
P3: Sitzschiene 4 X _
P4. Sitzleiste re/li 2% _
P6: Sitzfront 1x
P7: Sitzlehnen Unterstitzung 1x
P8: Fufsstiitze Front 2X




Teilebezeichnung 2-Sitzer Bilder
P9: Fufsstiitzen Rahmen, 2 teilig 1x
P11: Obere Riuckenlehne 1x
P12: Dachelement 1x
P13: Linkes oberes Seitenteil 1x
P14: Rechtes oberes Seitenteil 1x
P15: Markise 1x
P16: Stiitzbiigel Seite 2% Al = - _———=2
P17: Stiitzbligel unten L% - —




S1: Schrauben
5X45 mm
(Unterkorb &
Markise)

12 Stick

S2: Schrauben
4x35 mm

14 Stiick

M1: Markisen

S3: Schrauben
5x40 mm
(Oberkorb)

14 Stick

S4: Schrauben
4x20 mm

20 Stuick

S5: Schrauben
4x45 mm
(Sockelbretter)

14 Stiick

S6:
Innensechskant
schraube 5 x 35

mm

4x

Unterlegscheiben b
M2: Scharniere 2X
M3: Schienen i
Fufsstutze
M4: Verstellgriff 2 %
Oberkorb
M5: Befestigung
- 2X
Stutzbugel
M6: Sch
chnapper 2 %

FulSstiitze

C1: Fufskissen 1x

Ca: i
Nackenkissen

C4: Wurfkissen 2 X

£S5

& 1X
Ruckenpolster

C6: Sitzpolster 1x
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DIE AUFBAUSCHRITTE

1. Bevor Sie loslegen, stellen Sie Ihr Lieblingsgetrank kalt. Ein erfrischendes Getrank in der
Hand macht den Aufbau gleich doppelt so spafSig! Jetzt sind Sie bestens gerustet, um Ihren
neuen Lieblingsplatz im Garten zu erschaffen. Los geht’s!

2. Sitzbereich vorbereiten

Teile: Sitzschienen (P3), Sitzfront (P6), e —
Sitzlehnen Unterstutzung (P7) N
Montage: Verbinden Sie die Sitzschienen P3 mit

der Sitzfront P6 und der Sitzlehnen

Unterstutzung P7 (Langere Aussparung der

Latten in die Sitzlehnenunterstitzung P7
stecken).

3: Linkes unteres Seitenteil befestigen

Telle: Linkes unteres Seitenteil (P1), Schrauben
(S1: 5x45mm)

Montage: Befestigen Sie das linke untere
Seitentell P1 mit den Schrauben S1 am
Sitzbankrahmen, achten Sie darauf das die
Schrauben in die vorgebohrten Locher greifen.
(4 pro Seite). Drehen Sie die Schrauben anfangs
nur zu 2/3 ein und ziehen Sie sie erst fest,
nachdem alle Schrauben vorfixiert wurden.

Tipp: Edelstahlschrauben sind etwas weicher im
Material, hier ist es von grofser Wichtigkeit
genugend anpressdruck zwischen Schrauber
und Schraube aufzubauen.

1.Seilte



4. Fufdteil montieren

Telle: Fulsteil (P5), Schrauben (S1:
5x45mm)

Montage: Verschrauben Sie das Fufsteil P5
mit den Schrauben S1 am linken unteren
Seitentell P1.

5. Sitzleisten montieren

Teile: Sitzleisten (P4), Schrauben (S4:
4x20mm)

Montage: Verschrauben Sie die Sitzleisten P4
mit den Schrauben S4 an der Oberkante der
Sitzfront P6 und der Sitzlehnen
Unterstutzung P7

(2 Schrauben pro Leiste).

6. Rechtes unteres Seitenteil befestigen

Teile: Rechtes unteres Seitenteil (P2), Schrauben

(S1: 5x45mm)

Montage: Wiederholen Sie Schritt 2 bis 4 mit dem

rechten unteren Seitentell P2, um es am
Sitzbankrahmen zu befestigen.

2. Seite
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7. Fulsleisten montieren

Teile: Fufdleisten (P18), Schrauben (S5:
4xX45mm)

Montage: Legen Sie den Sitzbankrahmen auf
die Ruckseite und befestigen Sie die
Sockelleisten P18 mit den Schrauben S5 unter
dem Sitzbankrahmen (5 Schrauben fur aufSere
Leisten, 4 Schrauben fir mittlere Leiste). Die
aufseren Leisten mussen bundig mit dem
Seitentell und der Vorderkante abschliefden.

8. Fulsstutzenrahmen montieren
Teile: FufSstutzenrahmen (P9), Sechskantschraube (S6: 5x35mm)

Montage: Legen Sie den grofSen Teill des Fufsstutzenrahmens P9 so auf den Boden, dass die
Klettstreifen nicht sichtbar sind. Legen Sie den kleinen Teil der Ful$stutze hinein, sodass die
Kerben nach oben zeigen, und verschrauben Sie diesen Teil mit den Sechskantschrauben S6 in
den vorgegebenen Lochern.

9. Schnapper befestigen

Teile: Schnapper (M6), dazugehorige
Schrauben

Montage: Befestigen Sie den Schnapper M6
mit den dazugehorigen Schrauben in den
vorgegebenen Lochern am Fufsteil.

3. Seite
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10. Fufsstutzenfront montieren

Teile: FufSstiutzenfront (P8), Schrauben (S2:
4x35mm)

Montage: Verschrauben Sie die Fufsstutzenfront
P8 mit den Schrauben S2 (4 pro Fufsbrett) an
dem fertig montierten FufSbankrahmen. Tipp:
Legen sie es auf die Seite, so konnen sie von
oben schrauben)

11. Fufsbhankrahmen einsetzen

Teile: Schienen (M3)

Montage: Stecken Sie die Schienen M3 durch die
Osen im FuBbankrahmen und setzen Sie den
kompletten FuRbankrahmen in die Offnungen der
Sitzfront P6.

Tipp: Uber die Diagonale einsetzen

12. Schienen befestigen
Telle: Schienen (M3), Schrauben (S2: 4x35mm)

Montage: Befestigen Sie die Schienen M3 in der Sitzlehnen Unterstitzung P7 (langer
Schlitz) und in den Offnungen rechts und links in der Sitzfront P6 in den vorgegebenen
Lochern.

4. Selite
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13. Ruckenlehnen montieren

Telle: Untere Riuckenlehne (P10), obere Ruckenlehne (P11), Dachelement (P12), Schrauben
(S2: 4x35mm)

Montage: Verbinden Sie die Teile P10 und P11 mit den Schrauben S2 (2 Stuick). Die oberen
roten Punkte auf P11 mussen nach oben zeigen. Montieren Sie P12: Dachelement
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14. Seitenteile und Dach montieren
Teile: Linkes oberes Seitenteil (P13), rechtes .
oberes Seitenteil (P14), Dach (P12), Schrauben
(S3: 5x40mm)

Montage: Befestigen Sie die Seitenteile P13 und
P14 mit den Schrauben S3 an der Rickenlehne
und dem Dach.

5. Seite















